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Введение 

Существующие способы уборки зерновых культур имеют огромные недостатки, не позволяющие в короткий срок и с наименьшими потерями провести уборочные работы.

Основным недостатком применяемых ныне способов комбайновой уборки является их несоответствие климатическим условиям возделывания и уборки риса, так как в период уборочных работ на востоке Крыма выпадают осадки, как минимум в виде ежесуточной ночной росы, а в отдельные годы в виде обильных осадков на протяжении 1..1,5 месяцев. А выпадение хотя бы небольшой росы вызывает прекращение всех видов уборочных работ, так как применяемые зерноуборочные комбайны способны вымолачивать зерно при влажности не более 18%. Превышение указанной влажности неминуемо приводит к резкому увеличению потерь зерна за молотилкой от недомолота массы, а при увеличении оборотов молотильного барабана происходит сильное травмирование зерна.

Кроме этого, применяемые способы уборки не учитывают биологических особенностей риса, что приводит к увеличению потерь урожая и снижению как семенных, так и товарных качеств зерна.

Раздельная уборка и прямое комбайнирование предусматривают обязательное применение комбайна, который должен выполнять в полевых условиях наиболее сложную и энергоёмкую операцию по обмолоту массы, а эти условия в большинстве случаев нестабильны, непрерывно меняются, вызывая изменение технологических свойств обмолачиваемой массы и несоответствие её физико-механических свойств способам и режимам обмолота. 

Отсутствие оптимальных условий для работы молотилки приводит к нарушению показателей качества.

Приведенные выше недостатки не позволяют зерноуборочным комбайнам работать непрерывно, круглосуточно, а тем более независимо от погодных условий, что не отвечает интенсивным технологиям.

Следует также учесть бесперспективность развития традиционных конструкций молотилок комбайнов, так как увеличение пропускной способности неизбежно приводит к усложнению конструкции комбайнов, снижению их надёжности, увеличению удельной массы и энергоёмкости, а следовательно к резкому возрастанию стоимости.



































[image: image3.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм

 

Лист

 

№ документа

 

Подпись

 

Дата

 

 

Разраб.

 

Черников

 

 

 

Литер

 

Лист

 

Листов

 

Консульт.

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

Руковод.

 

Машков

 

 

 

Н. контр.

 

 

 

 

Зав. каф.

 

  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

ЮФ

 

НУБи

П 

Украины 

«КАТУ»

 

 

[image: image4.wmf] 

 

 

 

 

 

Лист

 

 

 

 

 

 

Изм

 

Лист

 

№ документа

 

Подпись

 

Дата

 

 

 

 

_1305033277.doc
		



		

		

		

		

		

		

		Лист



		

		

		

		

		

		

		



		Изм

		Лист

		№ документа

		Подпись

		Дата

		

		






_1305531834.doc
		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Изм

		Лист

		№ документа

		Подпись

		Дата

		



		Разраб.

		Черников

		

		

		введение

		Литер

		Лист

		Листов



		Консульт.

		

		

		

		

		

		у

		

		

		



		Руковод.

		Машков

		

		

		

		ЮФ НУБиП Украины «КАТУ»



		Н. контр.

		

		

		

		

		



		Зав. каф.

		  

		

		

		

		






